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| obrébka blacharska z blachy stalowej GR 0,75 mm - powlekanej RAL 7016 D | obrdbka blacharska z blachy stalowej GR 0,75 mm - powlekanej RAL 7016 | N Pokrycie szktem obejmuje
il ! SZEROKOSC ARKUSZA -156 cm ! i | SZEROKOSC ARKUSZA - 56 cm |
L : DLUGOSC ARKUSZA - 240 cm ‘ ! L . DLUGOSC ARKUSZA - 175cm ;]
—————————————————————————————— I —— —— : b R— R— R— R— . wykonanie elementéw punktowego mocowania szkta SPIDER LUX (rotule) ze stali nierdzewnej,
szlifowanej w gatunku AISI 304
0 40 40 40 wykonanie pokrycia zadaszenia ze szkta, hartowanego ESG goérna szyba bezbarwna gr 6 mmi
46 46 46 46 | 46 1 laminowanego dolna bezbarwna gr 6 mm potaczonych za pomocg czterech foli PVB o
konstrukcji: (ESG VSG 66.4 1 x float /4 PVB/float bezbarwny —
*L *L przy zageszczeniu podpar¢ — 6 punktéw podparcia — max ugiecia tafli — 3 mm
montaz catosci na budowie
138 uszczelnienie szkta pod obrébkg blacharskg silikonem pogodowym w kolorze
5 bezbarwnym
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ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ POD MOCOWANIE SZKEA - DO - .
OCYNKOWANIA specjalnosé kostrukeyjna
Kotwa do betonu M8 np. HILTI HST3 M8x75 - 8 sztuk
blacha GR 5mm na uchwyty [ 140x50x5] gigcie 90° - 8 sztuk / + 10 mm na zaslepienie otworéw sprawdzajacy mgr inz. Jerzy Bis PDK/0133/PWOK/06
KOJka ZWyk’fe rozporowe (pCV) dO zamocowania 50x50 mm przy studni 2 - RAZEM - 1200 mm dtugosci catkowitej / S235 JR waga 2,4 kg specjalnosé kostrukeyjna
ObTObkl blaCharSkiej prZy éCianie M8X120 _ 11 SZtUk rura prostokgtna 50x50x3 S235JR - 6000 mm diugosci catkowitej / waga 25,5 kg N‘N'EJSZEOPRACOWAN‘ECHRON'USTAWA0(B@ﬁ}”yﬂ%{%ﬁi@a‘ﬁ%%ﬂ%@ﬂ&ﬁwBEZ 2GODY AUTORA JESTZABRONIONE  |nr. strony




