
wykładzina dwwanowa gr. 1,0 cm

2 x papa asfaltowana na lepiku

wylewka cementowa gr. 6 cm

chudy beton gr. 10 cm

piasek zagęszczony gr. 10 cm

żużel granulowany gr. 10 cm

płyta pilśniowa porowata gr. 2 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm
strop DZ - 3 gr. 23 cm

wylewka cementowa gr. 4 cm
gres gr. 1 cm

2 x papa asfaltowana na lepiku
gładź cementowa gr. 3 cm

chudy beton gr. 10 cm

styropian gr. 4 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm

wylewka cementowa gr. 4 cm

gres gr. 1 cm

posadzka betonowa gr. 8,0 cm

chudy beton gr. 10 cm
2 x papa asfaltowana na lepiku

piasek zagęszczony gr. 10 cm

gres gr. 2,0 cm

2 x papa asfaltowana na lepiku
wylewka cementowa gr. 5 cm

chudy beton gr. 10 cm

piasek zagęszczony gr. 10 cm

belka stalowa poz. B.0.8wieniec poz. W.0.5

belkowieniec poz. BWP.4

belkowieniec BWP.5
40 x 24 cm

murłata 14 x 14 cm

rynna     120x70

wieniec żelbet. 25 x 26 cm

murłata 14 x 14 cm

rynna     120x70

wieniec żelbet. 38 x 26 cm

murłata 14 x 14 cm

rynna
120x70 mm

38 x 32 cm

krawężnica 14 x 18

6,0  = 10,5 %o

pianka poliuretanowa gr. 30 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm
strop DZ - 3 gr. 24 cm

pianka poliuretan. gr. 22 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm
strop - płyty w.kan. gr. 24 cm

kontrłaty sosnowe 2,5 x 8 cm

folia paroprzepuszczalna PE
krokwie sosnowe 8 x 14 cm

krawężnica 14 x 18 cm
krawężnica 14 x 18 cm

słup 14 x 14 cm

płatew 14 x 14 cm

słup 14 x 14 cm

płatew 14 x 14 cm

słup 14 x 14 cm
słup 14 x 14 cm

słup 14 x 14 cm

nazwa obiektu i adres

projektant

sprawdzający

specjalność architektoniczna

PRZEKRÓJ  P2 - P2 A - 5

1 : 50

MAJ  2019

DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STALOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM)

skala

data:

nazwa rysunku rys. nr :nazwa i adres
jednostki projektowej

rodzaj i stadium dokumentacji:
tel: 0604-06-35-82

015- 844 -38-01

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)
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AL. JANA PAWŁA II 25

37-450 STALOWAWOLA
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REGON 830100667

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

imię i nazwisko projektanta

BRANŻA
ARCHITEKTONICZNA

PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ

mgr inż. arch. Marek Gierulski 29/TBG/93
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BRANŻA
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mgr inż. arch. Zbigniew Lonczak 12/PKOKK/2012

37 - 450 STALOWA WOLA

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI
ul. OKULICKIEGO 12

STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZEKRÓJ  P2 - P2
skala  1 : 50

kontrłaty sosnowe 2,5 x 8 cm
folia paroprzepuszczalna PE
krokwie sosnowe 8 x 14 cm

6,0  = 10,5 %o

6,0  = 10,5 %
o

belka żelbet. poz. B.0.7
25 x 32 cm

strop - płyty w.kan. gr. 24 cm

blacha płaska powlek. gr. 0,75 mm
łaty sosnowe 3 x 12 cm co 25 cm

blacha płaska powlek. gr. 0,75 mm
łaty sosnowe 3 x 12 cm co 25 cm

gres gr. 2 cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm
płyta żelbetowa gr. 14 cm


