
8 x 17,5 / 31,0

7 x 17,5 / 31,0

10 x 17,0 / 30,0

istn. schody zewnętrzne do piwnicy
oraz ściana oporowa - do wyburzenia

otwór okienny 259 x 80 cm
do zamurowania

otwór okienny 185 x 80 cm
i otwór drzwiowy 100 x 21 cm

- do zamurowania

proj. ściana wewn. gr. 25 cm
ceram. pustak modularny ZMS

proj. schody żelbetowe
do piwnicy

otwór okienny 90 x 80 cm
- do zamurowania

fragment ściany do wyburzenia
proj. otwór drzwiowy 91 x 210 cm

proj. studzienki doświetlające betonowe

istn. studzienki doświetl. betonowe - do wyburzenia

RZUT PIWNICY
skala  1 : 100

PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ

nazwa obiektu i adres

projektant

sprawdzający

RZUT PIWNICY K - 1

1 : 100

MAJ  2019

DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STALOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM)

skala

data:

nazwa rysunku rys. nr :nazwa i adres
jednostki projektowej

rodzaj i stadium dokumentacji:
tel: 0604-06-35-82

015- 844 -38-01

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)

inwestor

nr. strony

podpisnr. uprawnień
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ARLEX ATELIER

MAREK GIERULSKI

AL. JANA PAWŁA II 25

37-450 STALOWAWOLA

NIP 865-101-92-23

REGON 830100667

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

imię i nazwisko projektanta

PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ

37 - 450 STALOWA WOLA

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI
ul. OKULICKIEGO 12

STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

WYMIARY WEWN. I ZEWNĘTRZNE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN Z TYNKAMI I OKŁADZINAMI

RÓŻNICE W WYMIARACH POMIESZCZEŃ

WYNIKAJĄCE Z NIEDOKŁADNOŚCI WYKONAWCZYCH

(ŚCIANY NIERÓWNOLEGŁE, BRAK KĄTÓW PROSTYCH

W NAROŻACH POMIESZCZEŃ) UŚREDNIONO

ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY I FRAGMENTY ŚCIAN

LEGENDA

- BEZ ZMIAN

- PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCHODY ŻELBETOWE

WEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

I FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMUROWANIA

PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ

W
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BRANŻA
KONSTRUKCYJNA

specjalność kostrukcyjna

BRANŻA
KONSTRUKCYJNA

mgr inż. Jerzy  Bis PDK/0133/PWOK/06

specjalność kostrukcyjna
mgr inż. Karolina Olszówka PDK/0225/PWOK/17

W3 W3

W
2

W
2

140
205

80 20
5

80 20
5

80 20
5

80
205

80 65
p

.p
.

12
5

14
5

65
p

.p
.

12
5

80 20
5

80 20
5

80
205

90
205

80 20
5

11 x 17,3 / 28,0


