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F ARLEX ATELIER DZIALKI NR EWID. 804/2,795/212  795/214 W STALOWEJ WOLI (OBREB 3- CENTRUM) | { - 4 ()
MASA OGOLNA 1 KONSOLI (kg) 3,86 60‘ 20 MAREK GIERULSKI ‘ STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12 .
> JLIANAPAWEAIL25 | inwestor | pOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI | data]
DODATEK NA SPOINY (1,7% — kg) 0,07 20 NIP 865-101.92-23 ul. OKULICKIEGO 12 MAJ 2019
REGON 830100667 37 - 450 STALOWA WOLA
MASA CALKOW'TA 1 KONSOLl (kg) 3,93 X rodzaj i stadium dokumentacji:
O 38 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA
imie i nazwisko projektanta nr. uprawnien podpis
KOTWY WKLEJANE M ’2 X ’80 I(ICIS}/ 5.8 - 64 SZT. KONSI?FR';Al\JI\ll(ZCAYJNA projektant mgrinz'.}ﬁarganat?(IS.ZéWka PDK/0225/PWOK/17
. . specjalnos¢ kostrukcyjna
typ Fisher FIS-V-360...330/240, lub innego producenta )
. . BRANZA sprawdzajacy mgr inz. Jerzy Bis PDK/0133/PWOK/06
o odpowiadajqgcych parametrach. KONSTRUKCTINA
KO 1-Wy Wyl(on O C, Zgo dn ie Z ins 1-rU kch pro ducen 1-0 NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWAO(PDRZ’ALYV’\I‘IIE:{AZL‘{TORSEISI\/I . K?PIZOV\QANIE; Ezoma.)ANlE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE nr. strony
. .Ul . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,




