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AN WLEASNEJ ORAZ MAPY SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWEJ
1 O ISTNIEJACE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE 10 PIETROWE, 1. W przypadku braku danych na mapie zagtebienie istniejgcych instalacji przyjeto
= 18 O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ PREFABRYKOWANEJ KRYTE STROPODACHAMI orientacyjnie.
W g %’ A3 2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czgsci opisowe;.
X 1901 % o : ; o 3. Trase przytgcza i przektadek sieci, wytyczy¢ winien uprawniony geodeta, a przed
S 42 \5& > P T@ oddaniem wykonanych instalacji do eksploatacji nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
' POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 1506,0 m? 100 % siuzby geodezyjne. - 5 ,
4. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu ustali¢ w trakcie budowy. w przypadku
POWIERZCHNIA ZABUDOWY KUBATUROWEJ 5355 m? 35.5 % wystgpienia kolizji z projektowanymi instalacjami nalezy skontaktowac sie z
’ ' projektantem sieci
POWIERZCHNIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | PODJAZDOW 1154 m? 77 % 5.Wymiary, powierzchnie i poziomy nalezy sprawdzi¢ ze stanem istniejgcym i
uzgodni¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci nalezy bewzglednie zgtosi¢
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH PARKINGOW 55,5 m’ 3,7% projektantowi sieci uzbrojenia przed rozpoczeciem prac.
- - 6.Nalezy na poczatku wytyczania instalacji zewnetrznych, doktadnie zlokalizowac¢
POWIERZCHNIA PROJ. DROG | PLACOW UTWARDZONYCH 281,5m’ 18,7 % istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac projektowang instalacje.
- ) Istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé¢ poprzez wykonanie przekopéw
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (ZIELEN) 518,1m 34,4 % probnych. Nie wykluczono ponadto, Zze w miejscu wytyczonego przytgcza nie ujawni
sie, w trakcie wykonywania wykopéw istniejgce uzbrojenie podziemne nie
oznaczone na mapie.
7. wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢ rozwigzane zgodnie z Normg
@A = ZA@@@P@@AR@WA@ 8. Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika
sieci, prace ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
A, B, C,D - ZAKRES OPRACOWANIA BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.
GRANICE ZEWNETRZNE DZIALEK NR EWID. 804/2, 795/212 | 795/214 9. Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU Istniejacego uzbrojenia nad i podziemnego wytacznie sposobem recznym.
10. Wykop nalezy oszalowac¢ oraz oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ barierkg. Znaki
WETERYNARII W STALOWEJ WOLI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHN. ostrzegawcze | zabezpieczajace winny byé pokryte materialem odblaskowym.
OBIEKTY KUBATUROWE 11. W przypadku wystgpienia wody gruntowej zastosowac¢ pompe z agregatem a
wode odprowadzi¢ do najblizszego rowu lub nad teren.
ISTNIEJACY BUDYNEK POWIATOWEGO INSPEKTORA WETERYNARII 12. Na odcinkach prowadzonych powyzej strefy przemarzania nalezy zastosowaé
B I W STALOWEJ WOLI OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA ocieplenie rur warstwg 20-30cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od
TJ. PRZEBUDOWA, TERMOMODERN|ZACJA ORAZ ZM|ANA DACHU gory) na szerokosci Wykopu fohq izo|acyjna.
ISTNIEJACY BUDYNEK POWIATOWEGO INSPEKTORA WETERYNARII 13. Rysunek nalezy czytac tgcznie z pozostatg dokumentacjg branzy
B N W STALOWEJ WOLI OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA TJ. architektonicznej oraz odpowiednig dokumentacjg branzowg. Wszelkie stwierdzone
NADBUDOWA W KONDYGNACJI PARTERU (POM. GARAZOWE | BIUROWE) niezgodnosci nalezy zgtosic¢ projektantowi przed rozpoczeciem robot.
ORAZ BUDOWA DACHU O KONSTR. DREWNIANEJ Z POKR. Z BLACHY.
PG PROJEKTOWANY PODJAZD DO POMIESZCZEN GARAZOWYCH
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ PRACOWANEJ.
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