ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAM
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125 90 100 bramy wyposazy¢ w SYSTEM
. . AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA wraz z
okno ze stupkiem naroznym )
pilotem
wymiary Sz (mm) wymiary So (mm) 1010 1110 1010 1010 910 1010 5000
Zewn. w $wietle
oécieznicy | HZ (mm) otworu Ho (mm) 2950 2950 2100 2100 2100 2100 2380
wymiary So (mm) 1800 1250 + 600
w $wietle szer. w $wietle przejscia 1200 1000 900 900 800 900 5000
otworu Ho (mm) 1700 1700 2380
ILOSC SZTUK 1 1 ILOSC SZTUK 1L 1L 2L 2P 1P 1P 2
Okno z PCV, kolor biaty. Okno z PCV, kolor biaty. U<1,1 Wm2K. U<1,1 Wm2K. Drzwi POLSKONE DECO | Drzwi POLSKONE DECO | Drzwi POLSKONE DECO | Drzwi POLSKONE DECO Segmentowa brama z paneli stalowych wypetnionych pianka poliuretanowa
UWAGI . , ) .. , ) UWAGI Drzwi pelne z PCV, kolor | Drzwi pelne z PCV, kolor os$cieznice stalowe o$cieznice stalowe o$cieznice stalowe oscieznice stalowe EBM\ 2&:62% z ?Nomﬂoa.@ terniczng, panel INNOVO 60 mm "W"
parapety zewngtrzne aluminiowe - wzor np.: PATIO - parapety zewngtrzne aluminiowe - wzor np.: PATIO - bialy, izolowane (pur) bialy, izolowane (pur) przylgowe przylgowe przylgowe przylgowe Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,82 W/m2K.
ZARY ZARY kolor grafitowy RAL 7037. Prowadzenie bramy typu HD.
domiar na budowie - szer . minimum 24 cm / domiar na budowie - szer . minimum 24 cm / z kratkawentylacyjna z kratkagwentylacyjna

minimum 4 cm nadwieszenie przed licem $ciany
zewnetrznej

parapety wewnetrzne PCV komorowe w kolorze
szarym

U< 1,1 Wm2K.

minimum 4 cm nadwieszenie przed licem $ciany

parapety wewngtrzne PCV komorowe w kolorze

zewnetrznej

szarym

U <1,1 Wm2K.
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nazwa obiektu i adres

PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIACEGO SIEDZIBE

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI
WRAZ Z TERMOIZOLACJA CALEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DZIALKINR EWID. 804/2, 795/212 i

795/214 W STALOWEJ WOLI (OBREB 3 - CENTRUM)
STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12

inwestor

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARIT W STALOWE] WOLI

data:

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego oblozonego dwiema
gladkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubosci 0,2 mm,
0,5 mm lub 0,7 mm. Wypetnienie - warstwa
o strukturze ,,plastra miodu”.
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