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Klasyfikacja robét:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. DANE OGOLNE

1.1 TEMAT SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu w budynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 12.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych, w szczegdlno$ci:

e rozdzielnic i wiz,

e instalacji gniazd wtykowych i odbiornikow statych,

e instalacji o$wietlenia,

e instalacji niskoprgdowych,

e instalacji odgromowej,

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich systemoéw. Projekt
i STWIOR sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem
lub branzowym Inspektorem Nadzoru.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wedtug norm i przepiséw

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do
obrotu. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych okre$lajg przepisy Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 305/2011 oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.
Postanowieniom rozporzadzenia Nr 305/2011, ktére obowigzuje w catosci od 1 lipca 2013 r. i jest
bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach czionkowskich, podlegajg obowigzkowo wyroby
budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane zostaty europejskie oceny
techniczne. Wyroby te mogg by¢ wprowadzone do obrotu - co do zasady - wytgcznie po umieszczeniu
na nich oznakowania CE. Do pozostatych wyrobow budowlanych niepodlegajgcych wymaganiom
powyzszego rozporzgdzenia stosuje sie odpowiednie postanowienia zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych, w tym dotyczgce wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych w systemie krajowym
zeznakiem budowlanym. W my$l generalnej zasady wyrazonej w art. 4 ustawy o wyrobach
budowlanych wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza ze jego
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktoérych ma on byé zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach
budowlanych wyréb budowlany:

e objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze byé wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011.

e nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym
mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ust1161015.pdf

europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na

rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla

zatgcznik nr 1 doUstawy o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy zastosowaé podstawowe wyroby zgodnie z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie zastosowanie w projekcie urzgdzenia i materialy mozna zastgpi¢ innymi o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajgcymi obowigzujgce przepisy i normy odpowiednio do ich
przeznaczenia i funkcji w obiekcie za zgodg Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Sktadowane materiaty muszg byc¢
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na oprawy
oswietleniowe tak aby nie ulegty uszkodzeniu lub zabrudzeniu elementy skladowe opraw.

2.3  WYMAGANIA DLA MATERIALOW
2.3.1 Trasy kablowe i uchwyty kablowe

Uchwyty kablowe plastikowe lub metalowe o wielkosci dostosowanej do ilosci przewodow
i kabli planowanych na danej trasie. Stosowaé elementy mocujace przewidziane przez producenta
tras kablowych. Trasy kablowe powinny spetiaé norme PN-EN 61537:2007 ,Prowadzenie
przewodow. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych” lub rownowazna.

2.3.2 Rury instalacyjne

Rury instalacyjne do prowadzenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
61386 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw” lub réwnowazng. Wszystkie
zastosowane rury elektroinstalacyjne muszg byé wykonane z tworzywa samogasngcego i nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia.

2.3.3 Kablei przewody

Nalezy stosowac¢ materialy i urzgdzenia o parametrach wskazanych w Projekcie. Przekrgj,
rodzaj i typ kabli i przewoddéw podano w projekcie na schematach rozdzielnic.
Kable i przewody powinny spetniaC wymagania obowigzujgcych norm ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
e PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
e SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2.3.4 Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia

Nalezy stosowaC materiaty i urzgdzenia o parametrach wskazanych w Projekcie. Uktad
rozdziatu energii elektrycznej i rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢é wymagania obowigzujgcych
norm ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zaciskédw urzadzen i
zakonczen przewodoéw,

e PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

e PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

e PN-IEC 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,



e PN-HD 60364-5-534:2016-04 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-534:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odfgczanie izolacyjne, tgczenie
i sterowanie - Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

2.3.5 Oprawy oswietlenia ogélnego

Nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia wskazane w Projekcie. Zmiana typu opraw
oswietleniowych mozliwa jest tylko za kazdorazowg zgodg projektanta i branzowego Inspektora
Nadzoru. Zmiana mozliwa jest pod warunkiem przeprowadzenia powtdrnej analizy komputerowe;j
rozktadu $redniego natezenia oswietlenia. Parametry i cechy opraw nie mogg by¢é gorsze niz
wskazane w projekcie.

Oprawy oswietleniowe powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych norma ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,
e PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.

2.3.6 Oprawy oswietlenia awaryjnego

Nalezy stosowa¢ materialy i urzgdzenia wskazane w Projekcie. Zmiana typu opraw
oswietleniowych mozliwa jest tylko za kazdorazowg zgodg Projektanta i branzowego Inspektora
Nadzoru. Zmiana mozliwa jest pod warunkiem przeprowadzenia powtdrnej analizy komputerowe;j
rozktadu minimalnego natezenia oswietlenia. Parametry i cechy opraw nie mogg by¢ gorsze niz
wskazane w projekcie.

Oprawy oswietleniowe powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych norma ze szczegdinym
uwzglednieniem:

e PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy os$wietleniowe -- Czes$é 2-22: Wymagania
szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

e PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

2.3.7 Instalacje stabopradowe

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub lepszych.

2.3.8 Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia wskazane w Projekcie.
Instalacja odgromowa i pofgczeh wyrdwnawczych powinna spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm ze szczegdlnym uwzglednieniem:
e PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogoine,
e PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
e PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia,
e PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzagdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

51 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é robét z
dokumentacja projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami ppoz., BHP i ochrony $rodowiska.
Wykonawca wykona roboty instalacyjne elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i
Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujace:

o Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przeglagdéw i konserwaciji.

e Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownika.

e Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji
budynku.

o Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami.

e Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ po liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi
Scian i stropow.

e Nie dopuszcza sie ukiadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach
wykonczeniowych podtogowych.

e Instalacja powinna zapewni¢ i ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego  poziomu  drgan, hatasu oraz  oddziatywaniem  pola
elektromagnetycznego.

e Instalacje elektryczne nie mogg by¢ Zrédtem zakidcen elektromagnetycznych (EMI),
EMC.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajgcego oraz
za bezpieczenstwo i higiene pracy.

5.1.1 Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

5.1.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru,



e minimalizacja powstatych odpadéw poprzez racjonalne ich gospodarowanie (recykling
opakowan wykonanych z papieru i tworzyw sztucznych),

¢ stosowanie materiatébw w opakowaniach podlegajgcych zwrotowi (bebny kablowe, palety
euro, etc).

5.1.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie sprzet ochrony ppoz. na
stanowisku pracy oraz w pomieszczeniach magazynowych gdzie przechowuje materiaty do zabudowy.
Na terenie budowy mozliwe jest sktadowanie tylko materiatdw przeznaczonych na ten projekt, nie
dopuszczalne jest przechowywanie materiatdw z innym przeznaczeniem.

5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

5.1.5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel i sprzet. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach i wytycznych.

6.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Pomiar musi
odbywaé sie zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia pomiarowego przez przeszkolony personel
posiadajgcy stosowne kwalifikacje.

6.2.1 Badanie instalacji elektrycznej

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ pomiary i proby funkcjonalne. Do zakresu pomiaréw zalicza
sie w szczegdlnosci:

e sprawdzenie ciggtosci przewodow

e pomiar rezystanciji izolacji przewodow i kabli

e pomiar zadziatania wytgcznikow automatycznych i bezpiecznikow topikowych

e pomiar pradu i czasu zadziatania wytgcznikow réznicowopradowych

e pomiary rozdzielnic elektrycznych



e pomiary instalacji odgromowej: ciggtos¢ niewidocznych przewodow, rezystancja
uziemienia,

e pomiary potgczeh wyrdwnawczych: ciggtos¢ przewodow

e sprawdzenia poprawnosci oznakowania urzgdzen

e sprawdzenie podigczenia przektadnikdw i zaprogramowania urzgdzen automatyki

Do préb funkcjonalnych nalezy w szczegolnosci:
e poprawne dziatanie instalacji ze szczegdélnym uwzglednieniem wytgcznikéw, gniazd i
opraw os$wietleniowych
e praca opraw oswietleniowych tgczonych w grupy obwoddéw oswietleniowych
o prawidiowe oznakowanie urzgdzen (zgodne z dokumentacjg i ewentualnymi zmianami
podczas prowadzenia prac)

6.2.2 Badanie instalacji oswietlenia podstawowego

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu podlegaja:
e sposdb montazu opraw o$wietleniowych,

e nalezy przeprowadzi¢ pomiary sredniego natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach.
Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢é stosowne protokoly z oceng
i interpretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.2.3 Badanie instalacji oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegaja:
e sposdb montazu opraw,
o prawidtowo$¢ podigczenia opraw oswietleniowych do instalacji zasilajgcej,
e Czas pracy opraw przy autonomicznym zasilaniu bateryjnym,
e czas przetgczenia pomiedzy zasilaniem sieciowym i bateryjnym,
e minimalne natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych.
Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoly z oceng
i interpretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.2.4 Badanie instalacji odgromowej i potaczeh wyréwnawczych

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegaja:
e dobdr i sposdb podtgczenia przewodow,
e ogledziny instalacji,
e sprawdzenie ciggtosci niewidocznych przewoddw,
e prawidtowos¢ wykonania instalaciji
e oznakowanie elementéw potgczeh wyréwnawczych,
e rezystancja uziemienia,

e sposob zabezpieczenia instalacji przed korozja.
Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng
i interpretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.2.5 Badanie instalacji stabopradowych

Instalacja teleinformatyczna

Po zakonczeniu instalacji torow kablowych nalezy wykona¢ badania i pomiary parametrow
dynamicznych kanatu transmisyjnego wszystkich toréw transmisyjnych wg normy PN-EN 50173-
1:2011. Wyniki pomiaréw dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ogdinej specyfikacji technicznej, projektu wykonawczego i przedmiaru roboét



8. ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem instalacji Inwestorowi do uzytkowania nalezy przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg wraz z protokotami pomiarowymi i innymi zatgcznikami wymienionymi w dokumentacji
wykonawczej i specyfikacji technicznej. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie obstugi z zakresu
uzytkowania instalacji, szkolenie nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem. Inwestor zastrzega sobie
mozliwos¢ weryfikacji dokumentacji przed przystgpieniem do odbioréw. W przypadkach
uzasadnionych Inwestor ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia powtérnych préb
i pomiaréw z udziatem przedstawiciela Inwestora.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug ogdlnej specyfikacji technicznej
10.DOKUMENTY ZWIAZANE

Wedtug ogolnej specyfikaciji technicznej oraz dodatkowo:

Ustawy i rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym
Normy

L.p. Numer normy Tytut

1. PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw

2. PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodow. Systemy korytek i systemy
drabinek instalacyjnych

3. PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (norma
wieloarkuszowa)

4. PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez
osoby postronne

5. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja --
Identyfikacja zaciskdw urzgdzen i zakonczenh przewodow

6. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne




7. PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegStowe - Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

8. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

9. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

10. | PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

11. | PN-EN 50334:2004 Wyréznianie napisami 2yt izolowanych w przewodach
elektrycznych

12. | PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego -
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes$¢ 1: Wymagania ogoéine

13. | PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow

14. | PN-HD 60364-5-54:2006 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

15. | PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (norma wieloarkuszowa)

16. | PN-EN 50173 Technika informatyczna -- Systemy  okablowania

strukturalnego
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