OBLICZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIACEGO SIEDZIBE
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWE]
WOLI, DZ. NR EW. 804/2, 795/212 1795/214 W STALOWE]
WOLI

Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczenia i przewodu dla WLZ
Gtoéwna linia zasilajgca

Moc szczytowa dla gtéwnej linii zasilajgcej wynosi 16,9 kW

16900 B
V3 % 400 * 0,95

I, =

25,7 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dobiera sie istniejgcy wytgcznik
nadmiarowo — prgdowy typu S303 C 32A.

Jako kabel zasilajgcy dobiera sig istniejgcy przewdd YDYzo 5x10 mm? o Igg=56A
Ip < Iy < lgq kex Iy < 1,45 % Igq * kg

25,7 <32 <564 46,4 <81,2A

Obliczenie spadkéow napieé:
a) WLZTP -TG:
100 * 16900 * 12
55 % 10 = 4002
Warunek spadku napiecia jest spetniony

AUy, = =0,23% < 2%

b) WLZTG -T1:
AU, = 100 *4700 % 12
%7 55 x4 4002
Warunek spadku napiecia jest spetniony

=0,16% <2%

c) Obwadd oswietleniowy
200 * 160 * 15

55 % 1,5 x 2302
Warunek spadku napiecia jest spetniony

AUy, = =0,11% < 2%




d) Obwdd gniazdowy

200 % 300 = 32
55 % 2,5 % 2302
Warunek spadku napiecia jest spetniony

AU% =

=0,29% <2%




