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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
»+PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIACEGO SIEDZIBE
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWE]
WOLI, DZ. NR EWID. 804/2, 795/2121795/214” - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
dla inwestycji ,Przebudowa budynku stanowigcego siedzibe powiatowego
inspektoratu weterynarii w Stalowej Woli, dz. nr ewid.: 804/2, 795/212, 795/214”

Inwestor: Powiatowy inspektorat weterynarii w Stalowej Woli, ul. Okulickiego
12, 37 — 450 Stalowa Wola

II. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
— Zlecenie inwestora;
— Woytyczne inwestora;
— Obowigzujgce przepisy i normy;
— Ustalenie miedzybranzowe;

III. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i
zewnetrznej w budynku w zakresie:

— Przebudowa tablicy gtéwnej TG;

— Linie WLZ dla tablicy T1;

— Tablice T1;

— Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w systemie TN — S;

— Ochrona przeciwprzepieciowa;

— Instalacja odbiorcze budynku;

— Instalacja odgromowa;

IV. Dane elektryczne

— Napiecie zasilania: Uy = 230/400 V, 50 Hz;

— Moc szczytowa: 16,9 kW

— Ochrona od porazen prgdem elektrycznym: szybkie wylgczenie napiecia w
uktadzie TN - S;

— Zasilanie poza zakresem opracowania.



V. Rozwigzania techniczne

5.1. Przebudowa tablicy gtéwnej TG.

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego umieszczonego przy gtdwnym wejsciu
do budynku przewodem typu YDYzo 5x10 mm?. Do pomiaru energii wykorzystany
jest bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej umieszczony w jednej wnece,
wraz z tablicg TG.

Dodatkowy system ochrony od porazen to szybkie wytgczenie w systemie TN — S,
przewod PEN nalezy uziemi¢ w ztgczu kablowym. Rezystancja uziemienia PE
R<10Q.

Istniejgce obwody odbiorcze wyprowadzone z tablicy TG pozostajg bez zmian. W
ramach przebudowy budynku powstang dwa nowe pomieszczenie biurowe, oraz
pomieszczenia sanitarne ktdre beda zasilone z tablicy TG, oraz nowa tablica T1 dla
zasilania obwodow piwnicy i garazu. W tym celu tablice TG nalezy rozbudowaé
zgodnie z rys. nr 3. Dodatkowo w budynku przewiduje sie zastosowanie
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

5.2. TablicaT1
Tablice T1 nalezy wykonac¢ jako podtynkowg. Nalezy jg umiesci¢c na scianie w
pomieszczeniu 0/28, zgodnie z rys. nr 1. Obudowa rozdzielnicy gtdbwnej musi
spetniacC nastepujgce parametry:

— Napiecie znamionowe: 450/750V;

— Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

— Klasa ochronnosci: II;

— Stopien ochrony min. |IP44;
Do pofgczen wewnatrz rozdzielnicy nalezy uzy¢ szyn zbiorczych miedzianych,
przewodow gietkich wyposazonych w odpowiednie koncowki kablowe. Tablice
nalezy wyposazy¢ w dwie osobne szyny N i PE, oraz w osobne szyny N dla
kazdego wyjscia z rozigcznika réznicowo — prgdowego zbiorczego. Obwody
zewnetrzne nalezy wyprowadzi¢ bezposrednie pod aparaty. Nalezy wykonaé¢ opis
obwodow przy ich zabezpieczeniach, za pomocg odpowiednich etykiet, natomiast
opis etykiet, wraz z schematem umiesci¢ na drzwiach tablicy po ich wewnetrznej
stronie. Aparature nalezy ostania¢ panelami izolacyjnym. Tablice nalezy objgé
potgczeniami wyrownawczymi. Nalezy zapewni¢ ok. 10 — 20 % rezerwy dla
ewentualnej rozbudowy tablicy w przysziosci. Wszelkie zmiany w opisach
obwoddw, lub ich kolejnosci nalezy przedstawi¢ na dokumentacji powykonawcze;j.

5.3. Instalacja oswietlenia

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia ktdrg nalezy wykonac jako
podtynkowa przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5 mm? 450/750V, prowadzonych w rurach
karbowanych typu Peschel. W miejscach prowadzenia przewoddéw pod tynkiem
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych i przykry¢ 5 mm warstwg
tynku. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany lub stropy przewody nalezy
ostaniac rurami sztywnymi.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia podstawowego, bedzie sie odbywaé przy
pomocy wytgcznikow pojedynczych, swiecznikowych w wykonaniu podtynkowym, o
stopniu ochrony IP20, a w miejscach narazonych na wilgo¢ o stopniu ochrony |P44.
Wytgczniki nalezy montowa¢ na wys. ok 1,2 m od poziomu posadzki, chyba ze



oznaczenia na rysunkach stanowig inaczej. Sterowanie osSwietleniem w garazu
odbywac sie bedzie przy pomocy czujnika ruchu.

Na elewacji budynku projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne oparte o naswietlacze
sterowane przy pomocy wbudowanego czujnika zmierzchowego i czujnika ruchu.

5.4. Instalacja gniazdowa budynku

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami
YDYzo 3x2,5 mm? 450/750 V, prowadzonych w rurach karbowanych typu Peschel.
W miejscach prowadzenia przewodéw pod tynkiem warstwa tynku na przewodach
powinna mie¢ grubos¢ przynajmniej Smm. Na powierzchniach palnych przewody
ostania¢ rurami gietkimi samogasngcymi o srednicy min. 1,5 srednicy przewodu. W
miejscach przejs¢ przez sciany lub stropy przewody nalezy ostaniac rurg sztywna.

Instalacje zasilania bram nalezy wykona¢ rowniez jako podtynkowg, przewodami
typu YDYpzo 3x2,5 mm?, oraz zakonczyé jg puszka 75x75;

W budynku nalezy stosowac osprzet podtynkowy zaréwno o stopniu ochrony P20,
jak réwniez P44 wraz z ochronng klapkg. W wszelkich pomieszczeniach
narazonych na dziatania wilgoci stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44. Gniazda
nalezy montowac na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki, chyba ze oznaczenia
na rysunkach stanowig inacze;j.

Wszystkie gniazda za wyjatkiem gniazd trojfazowych muszg by¢ wyposazone w
ostony toréw prgdowych.

5.5. Rozbudowa instalacji stabopradowych

W budynku przewiduje sie rozbudowe instalacji LAN, oraz SSWiN, tj. wyposazenie
w gniazda LAN, oraz czujnik ruchu pomieszczenia 0/23. W tym celu od szafy RACK
znajdujgcej sie w pomieszczeniu 0/21 nalezy poprowadzi¢ 6 przewodow typu
U/UTP kat. 6 dla podtgczenia gniazd RJ45. Gniazda nalezy umiesci¢ w jednej
ramce z gniazdami 230V. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach
elektroinstalacyjnych typu Peschel. Podobnie w pomieszczeniu 0/23 nalezy
zamontowac czujke ruchu kompatybilng z istniejgcg instalacjg SSWIN, do ktoérej
nalezy doprowadzié przewdé typu YTDY 6x1 mm?.

5.6. Polaczenia wyrownawcze i instalacja odgromowa budynku

Jako zwody pionowe i poziome na dachu budynku nalezy wykorzystac drut stalowy
ocynkowany FeZn o srednicy 8 mm, jako uchwyty dachowe nalezy wykorzystac
odpowiednie uchwyty dachowe ze wzgledu na zastosowany typu pokrycia
dachowego, oraz nalezy je montowa¢ co 1 m. Do przewoddéw odprowadzajgcych
(zwodow pionowych), rowniez nalezy wykorzysta¢ drut stalowy odcynkowany o
Srednicy 8 mm. Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ do ztgcza krzyzowego
wykonanego na dachu budynku fgczgcego zwdd pionowy z poziomym do zigcz
kontrolnego budynku. Zwody nalezy prowadzi¢ w Scianie zewnetrznej budynku w
rurach odgromowych typu GROM 28/22 mm, o maksymalnej dtugosci 3 m i w razie
potrzeby tgczyC je przy pomocy tgcznikdéw. Z pod tynku drut nalezy wyprowadzié
przez dedykowane do tego celu kolanko z rur GROM o $rednicy zgodniej z Srednicg
rur. W odpowiednich miejscach nalezy wyprowadzi¢ igliczki z drutu odgromowego
FeZn 8 mm, dtugosci ok. 60 cm. W miejscach potgczen zwodu poziomego z
igliczkg i masztem bedzie stanowi¢ ztgcze krzyzowe.



Ztacza kontrolne nalezy zabudowa¢ w na scianie budynku w miejscach
wyprowadzenia istniejgcych marek z bednarki ocynkowanej typu FeZn 30x4 mm.
Ztgcza kontrolne bedg stanowi¢ potgczenie projektowanej instalacji odgromowej z
istniejagcy instalacjg uziomu fundamentowego budynku.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny, czy metalowy osprzet
sanitarny nalezy wykonac lokalne szyny potgczen wyrownawczych LPW. taczyc¢ je
z osprzetem przy pomocy przewodu LGY 1x4 mm?, a z gtéwng szyng wyréwnawczg
przy pomocy przewodu 1x6 mm?. Wszystkie czeéci metalowe takie jak np. rury
sanitarne, rury gazowe, osprzet metalowy urzgdzen sanitarnych itp. nalezy
bezposrednio lub posrednio potgczy¢ z gtbwng szyng wyrbwnawczg.

Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ Tablice TG, oraz T1.

Przewodzgce czesci dachu i elewacji nalezy podtgczyc€ z instalacjg odgromowa.
Potgczenia przy pomocy ztgcz nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potgczen instalacji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z normg: PN — EN 62305.

Na etapie odbioréw nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej i sporzgdzic
dokumentacje prob koncowych w postaci raportu.

5.7. Uwagi koncowe
Catosc¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy stosowaC urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jako$ci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg
wytgcznie do okreslenia standardu. Ostateczny dobdér urzadzen i materiatdw
zostanie dokonany w trakcie realizacji robét sposrod wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur
i przewodow i koryt dla utatwienia montazu elementéw systemu z zapewnieniem
mozliwosci ich ewentualnego przesuniecia.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z Wykonawcami
branzy budowlanej, sanitarnej i wczesniej wykonanymi instalacjami.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi,
a w szczegolnosci przestrzegac przepiséw BHP.



Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne
dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz
Projektantem.

Do projektu powykonawczego dotagczy¢ niezbedne pomiary, oraz Swiadectwa
dopuszczenia zastosowanych materiatow.



