ROZWINIECIE INSTALACJI WOD -KAN
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LEGENDA:
m—————— - Instalacja wody zimnej z rur PP stabil
Wi - Instalacja wody cieptej z rur PP stabil
o _u/\m%\:o > - Kanalizacja sanitarna z rur PP
=k P1 o - Pionkanalizacji sanitarnej z rewizjg i wyw.dachowg dn 110mm
ZN 50/110 o - Pion kanalizacji sanitarnej z rewizjg i zaworem napowietrzajacym
M KR - Proj. kratka sciekowa dn 50mm
W1- W4 - Punkty wigczenia do istniejacej instalacji cieptej i ziimnej wody
1-3 - Punkty wiaczenia do kanalizacji sanitarnej
Uwaga:

LEGENDA:

ROZWINIECIA

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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- Instalacja grzewcza - zasilanie grzejnikow z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych

1. Zakres przebudowy obejmuije instalacje wod-kan w pom.wc damskim i meskim na parterze ( pom.0/24,0/25,0/26)oraz instalacji ¢.0. w pom. biurowych ( pom. 0/22,0/23) WRAZ LIKWIDACJA
zbednych instalacji wod-kan,co i kanalizacji deszczowej

2. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP, instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PPStabi.Instalacje wody zimnej i cieptej - podtynkowa prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm. Instalacje wody zimnej i

cieptej - natynkowa prowadzi¢ w izolacji gr.20mm - dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm, przewody o $r. 22 do 35 o gr.30mm,
Przebieg instalacji wody zimnej i cieptej koordynowa¢ z instalacjg c.o., elektryczna i konstrukcja budynku
Przejscia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
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5. Instalacje instniajace oznaczono na rzutach kolorem szarym " ----"

» - wbudowany zawdr termostatyczny prosty z nastawg wstepna,wraz z glowicg termostatyczng

- grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym, wysoko$¢ H =600 mm. z odpowietrznikiem automatycznym
-zestaw podtaczeniowy kontowy dn 15mm

- Istniejacy pion centralnego ogrzewania przewidziany do podtaczenia grzejnikow plytowych

nazwa i adres

ARLEX ATELIER
MAREK GIERULSKI
AL. JANA PAWLA 1125
37-450 STALOWA WOLA
NIP 865-101-92-23
REGON 830100667

nazwa rysunku

ROZWINIECIA- INSTALACIE SANITARNE

Tys. or

S-3

nazwa obiektu i adres | PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIACEGO SIEDZIBE
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWE] WOLI
WRAZ Z TERMOIZOLACIA CALEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DZIALKI NR EWID. 804/2, 795/21211 795/214 W STALOWE] WOLI (OBREB 3 - CENTRUM)

STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12
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| inwesior | pOWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI

ul. OKULICKIEGO 12
37-450 STALOWA WOLA

data:

KWIECIEN 2019

tel: 0604-06-35-82

rodzaj i stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONWCZY- BR.SANITARNA

015- 844 -38-01
imi¢ i nazwisko projektanta nr. uprawnief podpis
BRANZA . inz.
SANITARNA projekiant | TErnZ Adam Szwed PDK/0063/PO0S/06
specjalnos¢ sanitarna
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE  |nr. strony

(DZ.UNR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




