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1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna "Instalacje sanitarne wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych w ramach realizacji zadania
p.n.: "Przebudowa budynku stanowigcego siedzibe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej
Woli wraz z termoizolacja catego obiektu i zagospodarowaniem terenu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i
czescig rysunkowg projektu i obejmuja:

a) W zakresie instalacji wod. - kan. obejmuje demontaz obejmuje demontaz przyboréw sanitarnych {;:
umywalek, ubikacji, baterii umywalkowych, zaworéw wc, zaworéw ze zlgczkg do weza, pionu
kanalizacyjnego w pomieszczeniach wc na parterze budynku, hydrantu wewnetrznego wraz ze
skrzynkg. Wykonanie podej$¢ pod poszczegdlne przybory, wykonanie pionu zasilajacego urzadzenia w
zimng i cieptg wode , Montaz baterii, umywalek, ubikacji w pom. 0/24,0/25,0/26 tj wc damskie i meskie.

1. W zakresie instalacji c.o0. w trakcie przebudowy pomieszczeh zostang czesciowo zdemontowane a po
zakonczeniu ponownie zamontowane ,za$ pion grzejniki w pom 0.22 kolidujacy z dobudowanym
pomieszczeniem biurowym zostang zdemontowane. Istniejgcy pion c.o0. zaadaptowany bedzie do
zasilenia nowoprojektowanych grzejnikéw stalowych ptytowych dolnozasilanych typ V22x60x1200 w
pom.0/22; 0/23 .

b) W zakresie instalacji i przylacza kanalizacji deszczowej obejmuje demontaz 3 istniejagcych piondéw
kanalizacji, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe réwno z placu przed
budynkiem jak i z jego dachu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.(STWIOR ST-S2)

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacg ustawa Prawa
budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania
budynku w zimna i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego; w przypadku wodomierza dla wieku
budynkéw zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw rozpoczyna sie od gtéwnego
zaworu odcinajgcego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja nawodniona lub sucha, zasilana ze Zzrédia,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych
pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Instalacja nawodniona - instalacja, w ktorej wszystkie przewody dostarczajgce wode do hydrantow
wewnetrznych lub zawordéw hydrantowych sg stale wypetnione woda.

Zrodto zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — rozréznia sie dwa rodzaje zrédet zasilania
instalacji: sie¢ wodociggowg przeciwpozarowg i pompownie przeciwpozarowg czerpigcg wode ze zbiornika
lub z sieci wodociggowej zewnetrzne;.

Woda do picia — woda odpowiednia do spozywania i spetniajgca odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa).
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Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztaltek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociaggowej — umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia
masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do odprowadzenia sciekéw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna sciekowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przyb6r sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
Przewdd spustowy (pion) — przew6d stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$é kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potgczonych przewodow
napetnionych wodg instalacyjng, wraz =z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgadzeniami (w
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuaciji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie¢ w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrddta ciepta.

Czesc¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda sieciowa - Woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodng.

Zrodto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, kidre dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze.by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy

| kwiecien 2019 | Strona 4 |




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczace

potaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu

rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba;

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20

°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w

instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie

spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji

projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
unkcie.

grednica nominalna DN - Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy

rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w

milimetrach.

Nominalna grubosé¢ scianki rury (en) - Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglonag liczbg, w

przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego

wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w

odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania

wyrobu

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze byc¢

uzytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg PN EN 1775:2001).

Cisnienie proby szczelnosci (cisnienie prébne)- Warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby

szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia roboczego gazu w

instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalaciji

Cisnienie proby wytrzymatosci- Cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas proby szczelnosci

Wymiar nominalny, DN- Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji rurociggowych,

ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa

liczba catkowita, ktora jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu lub $rednicy zewnetrznej

koncéwek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Pion instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego zasilajacy budynek o co najmniej dwdch kondygnacjach

Poziom instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego (na ogét poziomy), zasilajacy jeden lub wiecej piondw

instalacyjnych

Odbiér techniczny instalacji - Zespét czynnosci polegajacych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata

wykonana zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu

stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania. Podstawowg czynnoscig zwigzana z odbiorem instalacji jest

proba szczelnosci

Zrodto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z

kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Przewdd nawiewny — przew6d doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia

Srednica nominalna DN lub d.— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng

Srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw i ksztattek — $rednicy wewnetrznej)

wyrazonej w milimetrach.

15 Ogodlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2 MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY W£ASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
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DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
+ SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,
+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),
* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna
2.1.1 Rury i ksztattki
e Rury i ksztattki do wykonania instalacji wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur w technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus tgczonych przez zgrzewanie .
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC co najmniej SN4,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.
« Kanalizacje sanitarng pod posadzkowa wykonac z rur i ksztattek PVC-U co najmniej SN4, tgczonych
na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.
* Rewizje kanalizacyjne z PP 110
e Rury wywiewne z PP 110/160

Armatura
Zamontowana armatura na instalacji wodociggowej powinna by¢ na cisnienie 1,0 MPa oraz temperature 90
°C.

a) baterie umywalkowa, pisuarowe, niklowane 15 mm spetniajgce wymogi normy PN-78/M-75114

b) Zawory odcinajgce kulowe spetniajace wymogi normy PN 74/M-75224

2.1.3.Urzadzenia sanitarne
a. Umywalki fajansowe
b. Muszle ustepowe
C. pisuary

2.1.3. |zolacja cieplna rurociggéw

- Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100,
rury PE- Xb

- Otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowa w kolorze czerwonym i niebieskim;
rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w scianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

| Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
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Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

22 Instalacja centralnego ogrzewania.

2.2.1 Rury
 rury i ksztattki miedziane fgczone na lut twardy
2.2.2. Armatura
* zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)
» grzejniki ptytowe stalowe PURMO Profil- CV
» gtowice termostatyczne
- zawory odpowietrzajgce, zawory spustowe

2.2.3. lzolacja cieplna rurociggéw

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100, rury
PE- Xb

Rurociagi zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych Climaflex
Stabil grubosci w zaleznosci od srednic do dn 22mm - 20mm do dn 35 — 30mm.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych czarnych ocynkowanych zaprasowywanych i
rur i ksztattek PP PN 16 .
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych.
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne,
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
Wykonawca zapewni sprzet montazowy uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robot.

Maszyny i urzagdzenia do robdt instalacyjnych: gietarka do rur, wiertarka, gwintownica, spawarka,
spawarka elektryczna wirujgca, sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen).

Sprzet do spawania musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zastanie przez
Zamawiajacego.

32 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
e samochéd dostawczy do 0,9 t
e samochéd skrzyniowy do 5 t
» gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fii00 mm
» zgrzewarka elektryczna
» zestaw do zaprasowywania rur
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» pita do ciecia, wiertarka

e palniki gazowe
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonania robo6t.

4 TRANSPORT

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu
. Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatow, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

samochdéd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 5t

4.2 Transport rur, przewodow, armatury i urzadzen sanitarnych

Transport rur i przewodéw- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury -
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna
powinna by¢é pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien
odbywac sie krytymi i otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pgkowac w
skrzynie. Urzgdzenia (kociot, nawiewniki, wentylator wyciggowy ,oraz grzejniki) transportowac¢ w skrzyniach i
pudlach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalki i wpusty podtogowe, miski ustepowe, pisuary ) pgkowac¢ w skrzynie i pudla,

zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.
Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

SKLADOWANIE ARMATURY | URZADZEN

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzgdzen grzewczych.

Materiaty oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia

transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i
urzgdzen. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatbw do wbudowania powinny
odbywaé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw itp. Niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot wentylacyjnych. Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na
stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich elementéw. Skfad elementéw
wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki :

* znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
» mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementéw z zaktadu wytwérczego,
* mie¢ urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze skiadu na miejsce montazu elementy przewoddéw i urzadzenia wentylacyjne
kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zaktadzie wytwérczym.

Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, potaczenia jednego
typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potgczen
powinny by¢é oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen
nalezy przechowywac w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
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Elementy potaczern mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, lecz powinny byc¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepisdéw transportowanych.

Poszczegblne warstwy przewoddéw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llos¢ warstw przewoddédw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju
przewodow i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Calos¢ rob6t powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen i wyrobdw oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i
poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST , projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
roboét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisdw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposOb umozliwiajgcy zapewnienie prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Instalacja wod-kan

INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Projektowana instalacja wody zimnej, wykonana bedzie z rur w technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus tgczonych przez zgrzewanie np.: firm. Wavin. Rozprowadzenie gtéwne
prowadzi¢ w piwnicy poprzez wigczenie do istniejgcego poziomu , a na poziomie parteru i pieter w posadzce
w izolacji Thermacompact IS. Srednice i przebieg wg czesci rysunkowej opracowania.
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Rozmieszczenie bialego montazu zgodnie z opracowaniem architektonicznym i technologicznym.
Baterie typu stojgcego.
Pion zasilajgce poszczegdine kondygnacje wykona¢ w bruzdach pod tynkiem i w przygotowanych szachtach.
Piony wody zaopatrzy¢:
- w zawory kulowe odcinajgce,
Podejscie do poszczegdinych punktéw poboru prowadzi¢ odpowiednio badz po $cianach w bruzdach, badz w
warstwie podtogowej. Na odejsciach do poszczegdinych przyboréw zamontowac¢ zaworki kulowe odcinajgce,
odpowiednio dla wody cieptej i zimne;.
Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Grubos¢é warstwy tynku przy uktadaniu w bruzdach $ciennych powinna wynosi¢: 3 cm dla $rednicy od
DN16x2,7 do DN25x3,5; Przewody wody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2 %/ w kierunku do pionu
zasilajagcego.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody z cyrkulacjg od pkt. wigczenia w pomieszczeniu piwnicznym przy
istniejgcym pojemnosciowy podgrzewaczu elektryczny o poj. 1501 c.w.u.. do fazienek na poszczegdlinych
pietrach do poszczegdinych punktéw poboru.

Od zrodfa c.w.u. przewody cieptej wody doprowadzone bedg do podejs¢ doptywowych urzgdzen sanitarnych
projektowanych za pomoca rurociaggéw z rur PP BOR PLUS PN 16, wraz z ksztattkami przewidzianymi do
potaczen zgrzewanych.

Izolacja cieplna rurociggéw

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

- o tulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100,
rury PE- Xb

- otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowag w kolorze czerwonym i niebieskim;
rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w scianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

ARMATURA

Armature czerpalna wykona¢ jako jedno uchwytowg (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) - podejscia dolne
z zaworkami odcinajacymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w aneksie socjalnym zastosowac¢ baterie
wannowg. Jako armature odcinajacg stosowac zawory kulowe ,VALVEX".

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢, wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i
przedezynfekowac podchlorynem sodu.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed

zakryciem bruzd, kanatéw i szachow. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po prébie szczelnosci. W przypadku
stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza.
Do préb szczelnosci nalezy stosowa¢ wode filtrowang. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu
prob szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic jg korkami.
Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie odpowietrzajagc w najwyzszych punktach a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna
by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna,
jesli w ciggu 20 min. trwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia. Instalacje cieptej wody nalezy
podda¢, dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem
wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temp. 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w
czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia ciepta woda. Podczas tej préby poza sprawdzeniem
szczelnosci nalezy skontrolowa¢ zachowanie sie kompensatoréw, punktow statych oraz uchwytéw
przesuwnych.

PLUKANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zlecic PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych. Jednoczesnie ptukanie
w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Plukanie
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instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej
instalaciji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong woda na catym przekroju. Czesciowe
wypetnienie przewoddéw w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone,
poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W
przypadku koniecznosci oproznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

KANALIZACJA SANITARNA
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych odbywaé sie bedzie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego Dn110. Pion
wyprowadzony zostanie nad dach i zakonczony wywiewka.

Wewnetrzna kanalizacja skiada sie z ukiadu pionéw i pozioméw 2z odprowadzeniem
do przykanalika gtéwnego, rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;j.
Poziomy wykona¢ z rur PVC. Piony i podejscia do poszczegéinych punktéw sanitarnych wykonac¢ z rur
niskoszumowych POLIphon firm. Poliplast (20dB) i nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu
Scian, zamaskowane ptytg gipsowo-kartonowa. Podejscia prowadzi¢ pod posadzkg, badz w bruzdach
sciennych. Projektowane piony nawigzac do istniejacych wywiewek dachowych wyprowadzong ponad dach,

w celu odpowiedniej wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej i zapobieganiu rozprzestrzeniania
nieprzyjemnych zapachéw w budynku. Na dole piony zaopatrzy¢ w rewizje, do ktoérych nalezy pozostawic
dostep.

Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacyjnych wynosi 1,5 m., dla pozioméw 11150 co 1,0 m. Przejscia przez
Sciany i stropy wykonaé w rurach ochronnych.

W pomieszczeniu toalet zamontowac¢ umywalki , toalety wraz ze stelazem, pisuary ,kratki sciekowe dn 50mm
i zapewni¢ odprowadzenie kondensatu z istniejgcego systemu klimatyzacyjnego ( pom .2.1.)( ujete w branzy
architektoniczno budowlanej)

BIALY MONTAZ (UJETY W PRZEDMIARZE BR BUDOWLANEJ)
Projektuje sie ubikacje w postaci sedeséw typu kompakt, umywalki wiszgce z wylewkami stojgcymi,
pisuar wiszgcy emaliowany,

BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Rurociagi wodociggowe nalezy poddac prébie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700.

Przed przystgpieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg

wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowac.

Instalacja grzewcza.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczej nalezy:- wyznaczy¢ miejsca, w ktorych beda staty
urzadzenia oraz ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw grzewczych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw grzewczych.

MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre$lonych w pkt. powyzej nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Instalacja centralnego ogrzewania pompowg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o parametrach
zasilanie/powr6t 80/60°C, zabezpieczong przeponowym naczyniem wzbiorczym zasilang z miejskiej sieci
cieptownicze;j .

Zakres robot obejmuje demontaz i montaz istniejgcych grzejnikbw wraz z podejsciami na czas
wykonania przebudowy, demontaz istniejacego pionu kolidujgcego z projektowanymi kanatami wentylacyjnymi
oraz przeniesienie grzejnika z pom.1.5 w inne miegjsce.
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Rozprowadzenie gtéwne instalacji przebiega¢ bedzie na $cianie budynku. Przebudowywany pion
i gtbwne rozprowadzenie ogrzewania grzejnikowego, zasilanie rozdzielaczy wykona¢ z rur stalowych
taczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych. Poziom prowadzi¢ ze spadkiem 2 promile w kierunku pionu.
Srednice i przebieg wykonaé¢ wg czeéci rysunkowej opracowania.
Pion prowadzi¢ analogicznie do istniejgcych pionéw po Scianie budynku za pomocg obejm o rozstawie 2
obejm na kondygnacije.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta rur przez osoby uprawnione.

POLACZENIE GWINTOWE

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-
ISO 228-1

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrdbki
mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierécieniowej wktadki,
stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposdb dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem
potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nic moga by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).Potgczenia gwintowe rur moga
by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami
kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

RUROCIAGI

Rurociagi wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie. Przewody grzewcze prowadzone jako kryte
w bruzdach $ciennych i w posadzce w warstwie izolacji termicznej zaizolowaé termicznie otuling
termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych Climaflex Stabil grubosci w zaleznosci od $rednic
do dn 22mm - 20mm do dn 35 — 30mm. Przewody rozprowadzajgce oraz odpowietrzajgce prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3%. Wydtuzenia cieplne realizowane bedg poprzez samokompensacje. Wykonaé punkty state
mocowania rurociagow.

Armatura odcinajaca

- przy kurtynach zawory tréjdrogowe dostawa wraz z urzgdzeniami,
- na grzejnikach nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne,
- pozostate urzgdzenia zgodnie z opisem na rysunku rozwiniecia.

PLUKANIE | PROBY INSTALACJI CO.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajacg wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda w
instalacjach ogrzewania."

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworow termostatycznych
nalezy instalacje doktadnie przeptukac. Ptukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1
| wody. Po ptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie p=1.5 prob..

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacijg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

« prawidtowosci utozenia rur i kanatéw

» szczelnosci wykonania potgczen

« prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen

e prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3. Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialny nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1.posiadajg  certyfikat na znak bezpieczenstwa  wykazujgcy, ze  zapewniono  zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub
» Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatédw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,
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e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

69. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz
muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe produktow.
Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

6.10. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI

6.10.1. KANALIZACJI SANITARNEJ

Badania szczelnosci instalaciji
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekédw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wody powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci polegajgcej na sprawdzeniu tgczonych rur, podejs¢
i przewodow spustowych po napetnieniu instalacji woda. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywne jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzi sie ubytkédw wody w rurarzu. Z przeprowadzonej préby nalezy
sporzgdzi¢ stosowany protokot lub zapis w dzienniku budowy. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN 81/B-
107000.

« Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjne;j
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegélne
odgatezienia przewodow, przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i
trwaty.

« Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.10.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

. Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng
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- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete.
- Od instalacji wody cieptej nalezy oditgczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
. Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag
- Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
- Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacii, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli -wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
poddacé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60 °C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze =zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewod6éw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu,
czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda
ciepta o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalaciji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym,

- szczelnosc¢ potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i por6éwnanie z projektem
wykonawczym,

- szczelnosc¢ potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.10.3. GRZEWCZEJ.

* badania odbiorcze szczelnosci,

* badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych,
« badania odbiorcze odpowietrzenia,

* badania odbiorcze armatury.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Jednostka obmiaru

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniony bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a
Kierownikiem Budowy.

Jednostkg obmiaru jest:

- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalaciji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

® OO0 T
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)

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajgcych komplet wynikbw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robét dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
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wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robédt uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze  jakos¢  wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST ,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét.”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem robét wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej
ST, w oparciu o odbiér faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i uzytych
materiatow.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie wykonania instalacji grzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych

robo6t obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Nor my i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

8. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

9. PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

10.PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujgce.
Wymagania i badania.

11.PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce
cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

12.PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujagce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce z tworzyw
sztucznych. Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.

13.PN-83/B-75702 Urzadzenia spiukujgce do misek ustepowych i pisuarbw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

14.PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw
sztucznych.

15.PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

16.PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

17.PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych.
Ogoblne wymagania techniczne.

18.PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Noookwn =

19.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

20.PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

21. PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

22. PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

23. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

24. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

25. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

26. PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

27. PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych

28. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia

29. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

| kwiecien 2019 | Strona 20 |




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego przytagczonych do sieci cieplnych — Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci
wody

PN-EN 10242:1999+Al :2002 Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Og6lne wymagania i badania
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych — Ogdlne
wytyczne

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne og6ine
PN-M-69014:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami  otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania ibadania
PN-M-42050:1982 Automatyka przemystowa — Regulatory o bezposrednim dziataniu
ciggtym — Wymagania i badania

PN-M-44015:1986 Pompy — 0g6Ine wymagania i badania

PN-M-44321:1983 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej — Podstawowe parametry i gtdbwne wymiary

PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa — Zawory bezpieczenstwa — Wymagania i
badania

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne wymagania i
badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne —
Wymagania i badania

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie  uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-ISO 8501:1996 z pézn.zm. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesdniej natozonych powtok

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow

utatwiajgce konserwacje sieci przewodow
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70. PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewoddéw - Wymagania wytrzymatosciowe

71. PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkdéw

72. PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur dla

armatury przemystowe;j i rurociggow

73. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

74. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

75. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine

76. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow

77. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe

78. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

79. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

80. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

81. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

82. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

83. PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

84. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

85. PN-M-69012: 1997 Spawane potgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

86. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.

87. PN- 71/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéline.

88. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzgdzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).

89. PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

90. PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

91. PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

10.2 Inne dokumenty

1. 1.Poradnik Projektanta Przemystowego. Temat 53. Zagadnienia i Urzadzenia Wentylacji w Przemysle.
COB-PBP Warszawa 1973

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1998 r.

3. 3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

6. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i podtaczenie wpustow deszczowych w ramach realizacji
zadania p.n.: "Przebudowa budynku stanowigcego siedzibe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Stalowej Woli wraz z termoizolacja catego obiektu i zagospodarowaniem terenu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podiaczenie kanatéw i wpustéw deszczowych,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wéd.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$c¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komorg robocza w ksztaicie kota w planie.

1.4.8. AO/H//l wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu wod.

1.4.10. Wysokosé komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciana komory robocze;.
1.4.12. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore robocza studzienki kanalizacyjne;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
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przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pbzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

-dz0,315m, dn 0,25m i dn 0,25m z rur PVC klasy S.

Zestawienie materiatéw ujeto w Tabeli Nr 1

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z systemowe z tworzyw
sztucznych dn 0,4 m, niewytazowe z kinety roboczej i rury karbowanej zakonczong rurg teleskopowg
zwiedziong wtazem zeliwnym typ ciezki lub wpustem zeliwnym kineta studni (cze$¢ dolna potaczeniowa) jako
prefabrykat umozliwiajgcy po wbudowaniu rurociggu.. Z uwagi na mozliwe wody gruntowe izolacje nalezy
wykona¢ szczegblnie starannie z uzupetnieniem i wykonczeniem po zamontowaniu na rurociggu w wykopie.
Zestawienie studzienek ujeto w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jednostek
Kanat deszczowy

Rury kanatowe PVC dn 0,315m klasy S mb 10,2

Rury kanatowe PVC dn 0,25m klasy S mb 46,9

Rury kanatowe PVC dn 0,25m klasy S mb 51,0
Studnie rewizyjne

Studzienki systemowe dn 400mm szt 3
Wpusty uliczne systemowe szt 2
Rura PCV 315 SN8 ostonowa mb 10,0

Rura dwudzielna ostonowa mb 12

2.2.1. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinien odpowiada¢é wymaganiom normy BN-
62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykie

Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Studnie i przykanaliki dn 400 systemowe

Zastosowano studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang @400 ktére powinny spetnia¢ nastepujace
parametry:

- zgodnos¢ z norm PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal”
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- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR 10358,

- odporno chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN
681-1: 2002

- producent rur powinien posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadajgcy wieloletnie doswiadczenie z bada studzienek w skali rzeczywistej

Rura karbowana

- rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2,

- przy prawidtowym montazu odporna na wypér wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni zewnetrznej,
wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm

Kinety

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod wtrysku z PP

- kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%

- kinety wyposazone w krééce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu,

Rury teleskopowe

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litag o wysokiej trwatosci:

- odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu i eksploataciji,

- odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym);

- potagczenie rury teleskopowej z wlazem roztagczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na trwatosé
rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe)

- rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukgji drogi o dtugosci 375 mm lub 750 mm umozliwiajgce
doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu z nawierzchni

Zwienczenia

- zwienczenia studzienek D400 o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce
obcigzenia na trzon studzienki i jej podtaczenia

- pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajgce aprobat IBDiM

- wtazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat 1O i/lub Q-cert.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do

uszczelniania przejs¢ rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach
suchych.

Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na
podtozu z izoplastu ,R".

2.5. Sktadowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o

wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczaé¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach

drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysoko$ci .8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Witazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
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zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospétke i piasek do zapraw nalezy skltadowa¢ w pryzmach. Studzienki
kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy skladowac¢ pod zadaszeniem w opakowaniach
fabrycznych.

2.6. Odbiér materiatléw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych ,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow .
Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczeg6towej Specyfikacji Technicznej,
jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego
sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu  pionowego materialtbw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych o
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odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wytadunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Woytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewOw w pasie budowy kanatéw.

Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy przekroczeniu pod istniejgcymi drogami lokalnymi.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne

szalowane, stosujgc w miare mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje sie wykopy mieszane, mechaniczne i reczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem

podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢

na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny byé wykonywaé zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy

otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane catosci gruntu na

grunt mineralny, piasek $rednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek

nalezy wykonywac wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopdw pod studzienki

projektuje sie zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komér stupowych.

Zaktada sie odwd6z mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez inwestora.
Projektuje sie wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione mechanicznie
koparkg podsiebierng. W trakcie wykonywania robét ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
P.POZ.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda gruntowa.

5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntdw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospétki lub ze
zwiru (filtracyjng) grubos$ci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos$c¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej

jak i pionowe;.

5.6.1. Uktadanie rur
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Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszczaé¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia
z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
Lpachwin" piaskiem.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé¢ i wyréwna¢ podtoze podsypka z dobrze
ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego
nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po utozeniu kanatu i wykonaniu
proby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu.

Ze szczegblng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,pachwin”.

5.6.2. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych, i wpustéw Sciekowych (regulacja pionowa), nalezy
dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury i obiektbw mozna przystgpic do zasypania wykopu.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementow betonowych, zelbetowych i
stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubos$ci 0,25 m =z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.Przy Scianach obiekiéw nalezy zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ izolacji.Pozostaty
nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury Zasypywanie
przewodoéw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw z doktadnym ubiciem piasku ,
warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i
ciezarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypac gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z PVC z wktadka
metalowa.

5.7.3. Zasypanie rurociggow do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zageszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty
nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Rozbidrka nawierzchni

W zakres rob6t rozbidrkowych wchodzi rozbiérka istniejgcych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.9. Odbudowa nawierzchni odbudowaé do stanu pierwotnego

kwiecien 2019 Strona 29




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakosc¢ robét.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych ,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze
wymagac dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptaciji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;j.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

| km kanatu kazdej srednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatdéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow
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Odbiér kanalizacji obejmuije:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
- odbiér korcowy obejmujgcy wszystkie elementy rob6t objete n/n specyfikacjg

- odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 7.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdw, wykonanie i umocnienie $cian wykopu, opracowanie
projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie poditoza, utozenie rur kanalizacyjnych, wykonanie
studzienek rewizyjnych i Sciekowych, utozenie przykanalikdw,

wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
odwdz nadmiaru ziemi,

- regulacje wtazéw studzienek sciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-
74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacja .
Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-
06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i
pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
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okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan. Lepik
asfaltowy stosowany na zimno. Roztwér asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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