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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

» zlecenie i uzgodnienia technologiczne z Inwestorem;

* Wizja w istniejgcego obiektu;

* Inwentaryzacja budynku;

« dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)
z pézniejszymi zmianami,

* obowigzujgce normy i przepisy

» katalogi, informacje techniczne producentéw urzgdzen.

1.2. Stan istniejacy

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli wyposazony jest w instalacje
c.0. oraz wod-kan. Obiekt posiada wentylacje grawitacyjna.

Wewnetrzng instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie  dwururowym
dolnozasilanym , uktadzie zamknietym. Wykonana jest z rur miedzianych i stalowych czarnych w
obrebie wezta cieptowniczego i pomieszczen piwnicznych , grzejnikow zeliwnych cztonowych
bocznozasilanych wyposazonych w zawory z gtowicami termostatycznymi. Instalacja witgczonych jest za
pomocg wezta cieplnego do miejskiej sieci cieptownicze; .

Urzadzenia instalacji c.o. w trakcie przebudowy pomieszczen zostang czesciowo
zdemontowane a po zakonczeniu ponownie zamontowane ,zas pion dgrzejniki w pom 0.22
kolidujacy z dobudowanym pomieszczeniem biurowym zostang zdemontowane. Istniejgcy pion
c.0. zaadaptowany bedzie do zasilenia nowoprojektowanych grzejnikow stalowych plytowych
dolnozasilanych typ V22x60x1200 w pom.0/22; 0/23 .

Istniejgca instalacja wod — kan witgczona jest za pomocg przytaczy do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Podgrzew cieptej wody realizowany jest za pomoca
pojemnosciowego wiszgcego elekirycznego podgrzewacza wody o poj. 80l Instalacja zimnej i cieptej
wody wykonana jest z rur PP zgrzewanych. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PP
»szarych” dn 110mm i mniejszych w zaleznosci od pkt poboru. Piony kanalizacyjne zakohczone sg na
dachu wywiewkami.

Zakres przebudowy instalacji wod — kan obejmuje demontaz przyborow sanitarnych tj:
umywalek, ubikacji, baterii umywalkowych, zaworow wc, zaworéw ze zlaczka do weza, pionu
kanalizacyjnego w pomieszczeniach wc na parterze budynku, hydrantu wewnetrznego wraz ze
skrzynka. Wykonanie podejsé pod poszczegélne przybory, wykonanie pionu zasilajgcego
urzadzenia w zimna i ciepta wode , Montaz baterii, umywalek, ubikacji w pom. 0/24,0/25,0/26 tj wc
damskie i meskie.
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Wentylacja pomieszczen obiektu realizowana jest za pomocg systemu grawitacyjnego. Kominy
murowane o przekroju kwadratowym 14x14cm .Kazdy komin wentyluje 1 kondygnacje, kominy nie taczg
sie pomieszczeniami ze soba.

Ze wzgledu na konstrukcje dachu tj: stropodach ze spadkiem wyprofilowanym do wnetrza
budynku wode z dachu odbiera wewnetrzny system kanalizacji deszczowej, wraz z 3 pionami ktére po
przebudowie dachu nalezy zdemontowac.

Zakres budowy instalacji i przylacza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowych zaréwno z projektowanego dachu jak i placu z kostki betonowej obejmuje
demontaz 3 istniejgcych piondw kanalizacji, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe rowno z placu przed budynkiem jak i z jego dachu do miejskiej sieci kanalizacji

deszczowej.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na przebudowie
budynku stanowigcego siedzibe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli wraz z
termomodernizacjg obiektu i zagospodarowaniem terenu. Zakres przebudowy obiektu w zakresie branzy
sanitarnej obejmuje przebudowe instalacji wod-kan w pomieszczeniach wc meskiego i damskiego na
parterze, instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych 0/22 i 0/23, w zakresie instalacji kanalizacji
deszczowej demontaz instalacji kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku oraz odprowadzenie wdéd
deszczowych z dachu i placu utwardzonego obiektu, dodatkowo przewiduje sie demontaz istniejacego

hydrantu( zbednego wg przepiséw prawa i niewtasciwie zamontowanego.

Opracowanie przebudowy branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje:

» instalacje wody zimnej, cieptej od projektowanego punktu wtgczenia zlokalizowanego w piwnicy
do projektowanych punktéw poboru zlokalizowanych na parterze w nowych pomieszczeniach
toalet meskiej ,damskiej wraz z niezbednymi demontazami;

» instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg S$cieki z projektowanych umywalek, ubikacji,
pisuaru i kratki Sciekowej do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej;

» instalacje centralnego ogrzewania w zakresie :demontazu istniejgcych grzejnikbw w miejscu
przebudowy, przebudowy istniejgcego  pionu centralnego ogrzewania dla zasilania 2

nowoprojektowanych grzejnikow ptytowych typ typ V22x60x1200 w pom.0/22; 0/23 ;
» instalacje i przytgcz kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowych zaréwno z

projektowanego dachu jak i placu z kostki betonowej obejmuje demontaz 3 istniejgcych pionéw
kanalizacji, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe réwno z placu

przed budynkiem jak i z jego dachu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Opis rozwigzan projektowych.

1.4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej .

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode =z pkt. wigczenia w
pomieszczeniu piwnicznym do urzadzen zlokalizowanych na parterze w pomieszczeniach wc damskiego
i meskiego jak i umywalni .
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Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej wykonana bedzie z rur w technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus tagczonych przez zgrzewanie np.: firm. Wavin. Rozprowadzenie gtéwne
prowadzi¢ w piwnicy poprzez wigczenie do istniejacego poziomu , a na poziomie parteru w posadzce w
izolacji Thermacompact IS. Srednice i przebieg wg czesci rysunkowej opracowania.

Rozmieszczenie biatego montazu zgodnie z opracowaniem architektonicznym i technologicznym.
Baterie typu stojacego.

Pion zasilajgcy kondygnacje wykonac w bruzdach pod tynkiem i w przygotowanych szachtach.

Pion wody zaopatrzy¢:

- w zawory kulowe odcinajgce,

Podejscie do poszczegdlnych punktéw poboru prowadzi¢ odpowiednio badz po scianach w bruzdach,
badz w warstwie poditogowej. Na odejsciach do poszczegdlnych przyborow zamontowac zaworki kulowe
odcinajgce, odpowiednio dla wody cieptej i zimnej.

Przejscia przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Grubos¢ warstwy tynku przy ukfadaniu w bruzdach s$ciennych powinna wynosi¢: 3 cm dla
Srednicy od DN16x2,7 do DN25x3,5; Przewody wody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2 %00 W Kierunku
do pionu zasilajgcego.

Zrédtem cieptej wody jest pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny o poj. 80l c.w.u..

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej.
Préby cisnieniowe.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic jako prébe wstepna, gtéwng i koricowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne (9 bar), odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bara. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtéwnej
wynosi 2 godz. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢
sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W probie tej, w cyklach
co najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegd6lnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie mogg by¢é zadne
nieszczelnosci.

Instalacje wody nalezy podda¢ ptukaniu woda.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywac sie bedzie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
Dn110. Wymianie podlega¢ bedzie pion dn 110mm diugosci 1 kondygnacji ok 4m , zakornczony
wywiewkg kanalizacyjng na dachu.

Wewnetrzna kanalizacja skiada sie z ukiadu pionéw i pozioméw z odprowadzeniem
do przykanalika gtéwnego, rozmieszczenie wg czesci rysunkowe;.
Poziomy wykonac¢ z rur PVC. Piony i podejscia do poszczegdlnych punktéw sanitarnych wykonac z rur
niskoszumowych POLIlphon firm. Poliplast (20dB) i nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po
wierzchu $cian, zamaskowane ptytg gipsowo-kartonowg. Podejscia prowadzi¢ pod posadzka, badz w
bruzdach sciennych. Projektowane piony nawigzac do istniejgcych wywiewek dachowych wyprowadzong
ponad dach, w celu odpowiedniej wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej i zapobieganiu
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rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachow w budynku. Na dole piony zaopatrzyé w rewizje, do ktérych
nalezy pozostawi¢ dostep.

Rozstaw uchwytéw dla pionéw kanalizacyjnych wynosi 1,5 m., dla pozioméw @50 co 1,0 m. Przejscia
przez sciany i stropy wykonaé w rurach ochronnych.

W pomieszczeniu toalet zamontowa¢ umywalki , toalety typu kompakt, pisuar ,kratke sciekowg dn
50mm.

1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja centralnego ogrzewania pompowa, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o
parametrach zasilanie/powrét 80/60°C, zabezpieczong przeponowym naczyniem wzbiorczym zasilang z
miejskiej sieci cieptowniczej .

Zakres robét obejmuje demontaz istniejgcych grzejnikbw wraz z podejsciami na czas wykonania
przebudowy. Istniejgcy pion c.0. zaadaptowany bedzie do zasilenia nowoprojektowanych grzejnikow
stalowych ptytowych dolnozasilanych typ V22x60x1200 w pom.0/22; 0/23 .

Rozprowadzenie gtéwne instalacji przebiegac bedzie na $cianie budynku. Przebudowywany pion
i gtébwne rozprowadzenie ogrzewania grzejnikowego, zasilanie wykonac z rur miedzianych tgczonych za
pomocy lutu twardego. Poziom prowadzi¢ ze spadkiem 2 promile w kierunku pionu. Srednice i przebieg
wykonac¢ wg czesci rysunkowej opracowania.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta rur i grzejnikow przez
osoby uprawnione.

UWAGA:

Przy krzyzéwkach z przewodami instalacji wody nalezy przestrzega¢ kolejnosci utozenia w posadzce
— zaczynajgc od gory: przewody zasilanie- powrdt ogrzewania grzejnikowego, przewody wody cieptej
i zimnej najgtebiej, z zachowaniem odlegtosci miedzy nimi.

Nalezy bezwzglednie koordynowac¢ prowadzenie prac instalacyjnych.

Izolacja. Instalacje c.0. — rozprowadzenie gtéwne, podejscia do grzejnikbw wykonaé w izolacji
Thermacompact IS gr. 13mm — prowadzone podtynkowo, odcinki instalacji natynkowej bez izolacji
termicznej.

Ptukanie i préby instalacji c.o.

Po zakonhczeniu montazu instalacji, przed wykonaniem regulacji nalezy dokonaé ptukania instalacji wodg
wodociggowa. Instalacje napetni¢ woda spetniajagcg wymagania PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania”.

Wykonawstwo, odbiory, proby

Rurocigg c.0. nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do préb
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci
zanieczyszczenh mniejszych od 0,5 mg/l.

1.4.4. Instalacja i przytacz kanalizacji deszczowej

Zakres budowy instalacji i przytagcza kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wody deszczowych
zaréwno z dachu jak i placu z kostki betonowej obejmuje rowniez demontaz 3 istniejgcych pionow

kanalizacji. Szczego6ty rozwigzania wg czesci rysunkowej i DTR dobranych urzadzen.
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Odprowadzenie wod deszczowych z dachu
Do odprowadzania wod opadowych z dachu budynku proponuje sie system grawitacyjnego
odprowadzania wod za pomoca rynien spustowych dn 110mm wyposazonych w rewizje zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w PB br. budowlane;.

Budowa kanalizacji deszczowej

Przeptyw $ciekéw deszczowych przez projektowane kanaty odbywac sie bedzie grawitacyjnie.
Projektowang przytacz kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych 200,250,315 mm klasy

S, SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelkg trwale mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rury

PVC oraz ksztattki tgczone bedg za pomoca potaczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowa.

Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem,

aby uniknaé zabrudzen. Na catej diugo$ci zachowaé podstawowe odlegtodci wzgledem istniejgcych

obiektow terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. Na caftej dtugosci stara¢ sie zachowac

podstawowe odlegtosci wzgledem istniejacych obiektéw terenowych, jak roéwniez infrastruktury

podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ przy ukfadaniu réwnolegtym prowadzone w odlegtosci

€O najmniej:

- 1,5 m od przewoddw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

Przewody kanalizacji deszczowej uktadane bez min. przykrycia wynoszacego 0,8 m nalezy zabezpieczy¢

termicznie poprzez zatozenie na rurociggu otuliny z jednej warstwy papy, obsypanie rurociggu piaskiem

pomiedzy Scianami wykopu, zasypanie piasku i rurociggu 30cm warstwg keramzytu, nakrycie izolacyjne

warstwy zuzla papa bitumiczng i przysypanie papy warstwag ziemi. Montaz rurociggow, ksztattek wykonaé

zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Studzienki PP/PVC ©400

Zastosowano studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang @400 ktére powinny spetnia¢ nastepujace

parametry:

- zgodnos¢ z norm PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

- pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal”

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

- odpornos¢é chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,

- odporno chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN
681-1: 2002

- producent rur powinien posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- producent posiadajgcy wieloletnie doswiadczenie z bada studzienek w skali rzeczywistej

Rura karbowana

- rura trzonowa karbowana o sztywnosci SN>= 4kN/m2,
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- przy prawidtowym montazu odporna na wypér wéd gruntowych; dzieki falistej powierzchni zewnetrznej,
wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm

Kinety

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod wirysku z PP

- kinety z wbudowanym spadkiem dna 1,5%

- kinety wyposazone w krécce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu,

Rury teleskopowe

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci:

- odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu i eksploataciji,

- odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym);

- potagczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na trwatosé
rozwigzania (niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe)

- rury teleskopowe dostosowane do grubosci konstrukcji drogi o diugosci 375 mm lub 750 mm
umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu z nawierzchni
Zwienczenia

- zwiehAczenia studzienek D400 o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nie
przenoszace obcigzenia na trzon studzienki i jej podtgczenia

- pokrywa tworzywowa (PP) oraz elementy zelbetowe posiadajgce aprobat IBDiM

- whazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat 10 i/lub Q-cert.

Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete w sposoéb trwaty i
widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca
drewnianych palikow.
Wykopy

Wykonanie oraz odbiér techniczny rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B/10736
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz zgodnie z warunkami BHP.Wykopy w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Nalezy stosowaé wykopy:
- waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o Scianach skarpowych bez
obudowy. Przy gtebokosciach wiekszych niz 1m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte.
- szerokoprzestrzenne o Scianach skarpowych wykonywane do gérnego poziomu strefy kanatowej,

ponizej wykopy waskoprzestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych szczelnie.
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Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdéw.Nadwyzki mas ziemnych nalezy zagospodarowaé¢ do
zasypywania wykopow i zniwelowania terenu.
Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych w wykopie

Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjnej. Na
poziomie posadowienia rury nalezy przygotowac podtoze z zageszczonego piasku o wys. min. 0,15 m.
Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w obrebie kata 90° , ktére to stanowi tozysko nosne rury kanalizacyjnej.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym
dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wykonywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscach zigczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm.
Badania i préba, w tym proba szczelnosci przy odbiorze przewoddw kanalizacyjnych powinna byé zgodna
z PN-EN 1610.

Obsypka w strefie rury

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,wymaga
zastabilizowania w postaci obsypki ochronnej z piasku, na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury, ktérag
wykonuje sie z piasku sypkiego drobno- $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotkéw montazowych. Dotki montazowe nalezy
zasypac piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Zageszczanie obsypki powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywaé warstwami po ok. 20 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury.
Przy zageszczaniu gruntu obsypki istotnym jest podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw

metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm od rury.

Zasypka rurociagu

Przed przystgpieniem do zasypki wykopu, nalezy dokonac¢ kontroli wskaznika zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej, wykonuje sie gruntem rodzimym nosnym starannie rozdrobnionym— warstwami po ok. 20 cm z
jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju nawierzchni nad rurg i
przestawianiem szalunku systemowego. Zageszczenie podioza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem

do poziomu terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora.

Proby i odbiory
Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia
szczelnosci na eksfiltracje sciekdédw do gruntu, oraz infiliracje wod gruntowych do przewodu i studzienki.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prébe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

-9-



P.B. Przebudowa budynku stanowigcego siedzibe..... kwiecien 2019r.

* prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach rownych odlegtosci miedzy studzienkami (okoto 50
m),

 caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania tukdéw i
diuzszych odgatezien czasowo zabezpieczyé przed rozszczelnieniem

» wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie za$lepic.

* podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu

* poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience

* po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m
ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie

poziomu wody w studzienkach.

» Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w studzience
gornej. Czas préby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé réwniez na

infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

1.5. UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych, przepisami BHP i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” i instrukcjg producenta oraz zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami PN i BN

2. Wytyczenie trasy oraz inwentaryzacje powykonawczg kanalizacji deszczowej nalezy zlecic¢
uprawnionemu geodecie

3. Stosowac materiaty z atestami dotyczgcymi jakosci i bezpieczenstwa eksploataciji.

Miejsca kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na rysunkach profili
podtuznych. Roboty budowlano-montazowe w migjscach Zzblizenia lub przekroczenia istniejgcego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia.

Przepisy:

Roboty ziemne realizowa¢ zgodnie z normami:

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN-1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN-1917 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN-124 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowanie jakoscia.

-10-
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4.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane, narysowane
lub skosztorysowane.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego
zapewnhiajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne
nie moze obnizac standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ziozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odstepstw.

Zapewni¢ dostep do elementow regulacji uktadow.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym.

Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i obowigzujgcych
norm, w tym w szczegoélnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Odbidr robdt przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i
atesty od producenta wbudowanych materiatéw).

Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby szczelnosci na zimno i gorgco. Podczas préb nalezy
utrzymywacé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana temperatury o 10°K powoduje zmiane
ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzy¢.

Sposéb prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”. Minimalne cisnienie prébne = p
robocze + 0,2 MPa.

Przed wykonaniem prob szczelnosci cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku nalezy
dwukrotnie przeptukac.

Po wykonaniu prob szczelnosci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowa¢ poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonaé¢ rozruchu
instalaciji.

W trakcie ptukania i prob szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowaé¢ sie w potozeniu
catkowitego otwarcia.

Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach przewidzie¢
krééce do podigczenia odpowietrznikow i spustow.

W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Przewody c..0. mocowaé do scian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacjg. Wszystkie
zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu
zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego),
tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy
wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie
systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego producenta urzadzen i rurociggdéw, uwzgledniajac
ciezar urzgdzen, ttumienie drgan oraz ilos$¢ zwiesi koniecznych do montazu przewodéw i urzgdzen.

Izolacja cieplna rurociagdéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

Zmiany materiatlow, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1.

Materiaty stosowane podczas realizacji rob6t (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej
jakosci, posiadac atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce.

Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostatly przyjete w projekcie
do celow wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia
one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewhiajgcego takie same Ilub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i
Inwestora.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlana.
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4.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w
przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatbw nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej

Uwaga.

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celow wymiarowania
instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,,na
zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie
same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
upr. nr PDK/0063/POOS/06
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